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2013 yilindan itibaren faliyette olan JET SIVA insana ve dogaya saygil olarak
calismalarini sirdirmektedir.  Insaat sekiérinde son teknolojilere dayali ve yerli mali
Uretimiyle yer almaktadir.

2013 yilinda tasanm ¢alismalarina basladigimiz Grinler, hava kompreséri yardimiyla
siva puskirtme islevini yerine getiren makinelerdir. 2016 yilbas! itibari ile patentini alarak
piyasaya sirilen Grinimiz talebi artan bir ivme ile devam etmektedir. Misterilerimizden
gelen talep ve sikayetleri azami derecede nemseyerek ARGE ¢alismalanmiza araliksiz
devam ediyoruz.

JET SIVA 9100 Tirk mali bir Grin olup, kendi alaninda dinyada markalasma yolunda
ilerleyen bir trundur. Bu anlomda JET SIVA marka bilinci ile kaliteden édun vermeden,
ticari kaygry! ikinci planda tutarak misteri memnuniyetini esas alma arzusundadir. Urefimler
Corlu'da Aysag Mihendislik Sac Isleme Tesisleri'nde yapilmakiadir. JET SIVA Markasi
adi alina SIVA PUSKURTME KUREGi iirefimi yapilmakiadir.

Su an 4 ana modeli ile seri iretim sireci devam etmekte ve calismalarini istikrarli
bir sekilde devam ettirmektedir.

URUNLER

1 Duvar tipi siva puskirtme kiregi

2 Duvar tipi kapakl siva piskirtme kiregi

3 Duvar tipi 3 ¢ikish siva puskirtme kiregi

4 Tavan tipi siva puskirtme kiregdi

5 Buyuk hacimli duvar tipi (perlitli siva) puskirtme kiregi

Jet Siva Urinleri Aysag Mihendislik tarafindan yapilmaktadir.

Jet Siva markamizi Tirk Patent Enstitisinde tescilleyerek
faydali model statisinde koruma altina aldik.




{ s

®og .p-r-';é.

UALDIR, DOLDUR, VUR!

Jet Siva sivacilarin isini kolaylastinr ve etkinlik kazandinir. Jet Siva kendini hizla amorti
eden, ilk yatirm maliyeti disik ve yaph@r is kayda deger bir sistemdir.

Bir haftada bitin masrafini karsilayarak yaptiginiz yatinmi en kisa strede geri déndirir.
Kompresér hava basinci yardimi ile duvar ve tavan siva uygulamalarinda pirizsiz siva
yapma imkani sunar.

Ergonomik sekilde tasarlanmis ve dayanikli malzemeden retilmistir. Turkiye'de kaliteyi
énceleyen ve marka degerini artirmay amaglayan misyon ile JET SIVA gelecege yirime
hedefindedir.  Urinlerimiz mihendislerimiz tarafindan programlanir, paslanmaz sagtan
lazer kesim ile 3/1000 hata payi ile hassas kesim yapilir.

Paslanmaz gelik hazne, dayanikli ve temizlemesi kolaydir. Uzatma kolu ve hazne
tutacagi, ekipmani kullanirken gigli bir tutus, optimum kontrol, denge ve kullanicinin
konforunu destekleyecek sekilde tasarlanmistir.




Jet Siva Puskirtme makinesi ¢ok yonli kullanilabilir.

KABA SIVA

Tugla Uzerine uygulanan ve yapilarda 1. kat siva yerine gegen yuzeye ilk uygulanan
sivadir. Makinenin Uzerine takili olarak gelen kaba siva modili ile 0.5 ecm - 1.5 e¢m
kalinlikta siva katmani olusturulabilir.

Kutu igeriginde yedek parga olarak gelen algi siva modulu ile 2. Kat siva yapilabilir.

Kutu iceriginde ikinci parga olarak gelen modili ile ince siva, mineral siva ve saten algi
sivalarini yapabilirsiniz.

Uzunluk:20 metre / Basing: 10 bar / i¢ Cap: 12 mm / Sertlik: Esnek

KULLANIM ONCESi: Her kullanim dncesi sprey gres veya kalip ayincr ile makinenizi
yaglayiniz. Kullanim sonrasi temizligine yardimer olacakir.

KULLANIM SONRASI: Makinenizi su dolu kaba tam daldinniz, harg ¢ikis delikleri
suyun disinda kalacak sekilde tetik tabancaya birkag kez basip cekiniz. I¢ yizeyi
femizlenecektir.

JETD4 iCIN GEREKLI OLAN HAVA MIKTARI  JETD3 iCiN GEREKLI OLAN HAVA MIKTARI
8 bar basincta 450litre /dakika'dir. 8 bar basincta 350litre /dakika’dir.




G1VA PUSKURTME KUREG

Zenon panel yizey doldurma ve elek teli altini doldurmada hayli basarili sonuclar
alinmaktadir. Cesan celik hasir veya duvar yapilarda derinlemesine niifuz icin etkilidir.
Celik hasir arkasini siva ile doldurmak duvar yapilarinda hayli zor istir. Jet Sva Puskirime
Makinesi ile artik bu is sorun olmaktan ¢ikmistir.

Siva Harca Hazirlanmasi: Son zamanlarda kum ve cimento ile siva harci
hazirlaniyor. Ancak siva yizeyinin daha dizgin ve esneklik kazandinlmasi igin kireg de
kahlmakiadir. Kireg ilave edilerek siva harci krem rengi ve daha esnek hale gelir.
Kurutuldukian sonra kinlmaya daha az egilimli olur.

Yasam boyu kullanim icin pos|onmoz celik hozneye sohipﬂr.

Ergonomik tasarim ile kolay kullanim saglar.

Yedek modiller ile ¢ok fonksiyonlu kullanim imké&ni sunar.

Daha hizli ve kolay siva yapilmasini saglayan el alefidir.

Siva pompalarina nazaran masrafsizdir. Helezon ve bakim masraflar yoktur.
Elinizde var olan kompresérinizin kapasitesine uygun hava tiketiminin ayarlanabilir.
(Kérleme civatasi)

HANGI MALZEMELERI PUSKURTUR?

® Kum gimento kansimlanni O,1 - & mm ¢apta kum tanecikleri.
e Alcl.

* Elyafli toz grubu siva malzemeleri.

e Cimento, kirec karnisimli harc.

e Kil ve Camur sivalar.

* Tugla fabrikalarinda 6zel kanisimli camur siva puskirtir.
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ADELIKLI DUVHR T1P1 HORTUMLL

Duvar Tipi Siva Puskirtme Kiregi
Hortumlu ile yaphginiz siva harcini (kaba
siva, alcr siva, ince-saten siva) DALDIR,
DOLDUR, VUR mantigi ile calisir.

Hortum: nominal 10 bar basinca (test basinci
nominal basincin G¢ katdir) dayaniklidir, JET SIVA
hortumu 20 metre olarak tasarlanmistir. Hortuma
yeterli esneklik kazandirlmistir.  Gerektiginde —
20+20=40 metreye kadar uzatlabilir. .

Hava kompresori yardimiyla ¢-8 bar
basing araliginda siva yapilabilmektedir.
Kullanilan hava debisi ihtiyacinin yiksek

olmasi nedeniyle (400 litre /dakika) kigik
kompresarler yetmemektedir.

Bu amaca gére tasarlanmamigsa kiigik
kompresorler is gormez. 400 litre,/dakika
ik basinch hava ihtiyacini karsilayabilecek
bir kompresare ihtiyag duyulmaktadir.

===

ONEMLI NOT...

Kompresérden Siva Puskirtme Kiregine basingli havanin tasinmasi icin kullanilan hortumun i¢
capi (20 Metre icin) 10 mm den az olmamalidir. Hortum boyunun uzatimasi isteniyorsa cap
artinlmalidir.




Jtl DAK
RAPHALL DUVAR TIP}

Kapakli tip olarak
gelistirilen siva
puskirtme kiregi diger
Urinleri gibi
paslanmaz 304
celikten iretilmistir.
Serpme siva ve sulu
kivamdaki sivalarda basarili
sonuclar vermektedir.

Tugla kiremit fabrikalannda
finn ici sivalan icin yapilan
saman, tuz, tugla tozu, toprak
karistnlarak elde edilen camur
sivada hayli basanli sonuglar 4N
elde edilmektedir. Ozellikle
kemerli finn tugla pisirme [ : -—
kameralarinin kapi sivalarinin
yapilmasinda pratik ve

hlZ|IdII’.

Her yil sonu bakimi
yapilan tugla fabrikalarinin
firn sivalarl zor istir. En az
Uc kisilik ekip ile kemerli finn
yapimi normal sartlarda 10
gin surer. JET SIVA
puskirtme kiregi ile ayni is
3 giinde yapilabilir.
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A DELIKLL THVAN TIP)

Tavan Tipi Siva Piskirme Makinesi ile tavan sivasi yapabileceginiz gibi erisilmesi zor
duvar sivasi da yapabilisiniz. lyi karistrarak yaphginiz harcinizi DALDIR, DOLDUR,
VUR mantigyla ile yapma imkani saglar.

Meodulerdir; kutu igeriginde U adet modil parca meveuttur. Kaba, algi, ince&saten
siva modlleri ile birlikte gelir.

Tavan tipi olarak gelistirdigimiz siva puskirtme kiregi diger trinlerde oldugu gibi
paslanmaz 304 malzemeden iretilmektedir.

Tugla kiremit fabrikalarinda firin igi sivalari icin yapilan saman, tuz, tugla tozu, toprak
kanstinlarak elde edilen camur sivada hayli basarili sonuglar elde edilmektedir. Ozellikle
kemerli firn tugla pisirme kameralarinin kapr sivalarinin yapilmasinda pratik ve hizlidir.

Her yil sonu bakimi yapilan tugla fabrikalaninin finn sivalan zor istir. En az g kisilik
ekip ile kemerli finn yapimi normal sartlarda 10 giin sirer. JET SIVA piskirime kiregi ile
ayni is 3 glinde yapilabilir.

Fomrs
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4 Delikli Duvar Tipi Siva Puskirtme Kiregine gore daha kigik kompresér ile siva
ihtiyaciniza ¢ézim olabilmek igin tretilmistir. 3 Delikli Duvar Tipi Siva Puskirtme Kiregi
Hortumlu ile yaphginiz siva harcini (Kaba siva, algi siva, incesaten siva) DALDIR,

DOLDUR, VUR manhgi ile ¢alisir.

EL ALETLERI KULLANIM KURALLARI

Calisma sahalarinda  meydana gelen is kazalarr,
calisanlann sakatlanmalarina hatta slimlerine yol actiklan
gibi biyik élcide is giici ve zaman kaybina da neden
olmakiadir. Bu sebeple, is kazalannin insani boyutu yaninda
ekonomik boyutu da nem tasimakiadir. Givenli galismanin
saglanmasi isletmelerin basarisinda siphesiz énemli bir
faktordir. Siz kullanicilarin amaci is kazalarina yol
acabilecek tehlikeleri ortadan kaldirmak ve bu kazalar
Snlemekir.

Gergeklesen is kazalannin biyik cogunlugu ¢alisanlarin
kendilerine asin given duyarak dikkatsiz davranislarda
bulunmalarindan, kullandiklari Griinleri dogru ve yerinde

kullanmamaktan ve kisisel koruyucu tedbir almamaktan
kaynaklanmakiadir. Calisanlanin kisisel koruyucu araglannin
3nemini anlamasi ve dzellikle el aletlerini dogru ve etkin
kullanimini aliskanlik haline getirmesi, is kozalarini en alt
seviyeye indirecekfir.

Jet Siva El Aletleri, isinizi daha da kolaylastirmak igin
her zaman yaninizda olan, givenliginiz icin ézel olarak
tasarlanmis, en iyi is arkadaslarinizdir.

Siz siz olun givenliginiz igin is givenligi kurallarina
uyun. Tedbirleri ihmal etmeyelim, saghgimizi tehlikeye
atmayalim.

EMNIYETLI VE DOGRU EL ALETI KURALLARI

e et Siva Piskirtme Kireginizi her kullanim &ncesi sprey gres yagi ile boyar gibi yaglayiniz. Kullanim sonrasi kolay

femizleme icin yaglama veya spreylemeyi unutmayiniz.
®Somun/civata &leisine uygun alet kullaniniz.
Y ipranmis ve hatali el aletlerini kullanmayiniz.

*Givenliginizi tehlikeye atacak bir kusur gériyorsaniz imalatgiya haber veriniz. Kullamayiniz.
ejet Siva Puskirtme Kireginizi kullandiktan sonra mutlaka temizligini ve bakimini yaparak muhafaza ediniz. Bir
sonraki kullanima hazir olarak birakmak icin temizlik esnasinda alefi ters olarak agiz kismini suya daldinn, tabancaya

basin, hava deliklerinin agik oldugunu

cikis deliklerinden su fiskirtigini

gorerek teyit ediniz.

*Mutlaka galisma sartlariniza uygun kisisel koruma teghizat kullaniniz
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URUN TRBLL

3DX
DUVAR
TIPI

izo
DUVAR
TiPi

4DKX
KAPAKLI
DUVAR TiPi

41X
TAVAN
TiPi

.. .. 4Dx
URUN iSMi DUVAR
TIPI
Hava basinci
yardimiyla hafif
izolasyon
sivalarini
ezilmeden

Hava basinci
yardimiyla
sulu serpme ve
camur siva

Hava basinci
yardimiyla
harci duvara

3 delikle

Hava basinci
yardimiyla
harci tavana

Hava basinci
yardimiyla
harci duvara

URUN ISLEVi

puskirtmek

4 delikle

4 delikle
puskirtmek

p

Uskiirtmek

yapmak

4 delikle
puskirtmek

MODULLER

Kaba,
Alci, Saten

Alci, Saten

Kaba,

Algi, Saten

Kaba,

Kaba,
Alci, Saten

Kaba, Alci,
Saten, |zo

HORTUMSUZ
KUTU EBATLARI

24 x 28 x 34

2.5 Kg.

24 x 28 x 34

2
2.5 Kg.

4 x 28 x 34
2.3 Kg.

28 x 80 x 28

2.55 Kg.

26 x 44 x 50
2.9 Kg.

(CM)

HORTUMLU
KUTU EBATLARI

26 x 44 x 50
7.5 Kg.

26 x 44 x 50

7.5 Kg.

26 x 44 x 50

7.3 Kg.

28 x 78x 28
7.5 Kg.

26 x 44 x 50
7.5 Kg.

(CM)

ALDIGI
MAX. HARC

UYGUN_
KOMPRESOR

6 litre

6 Litre

6 Litre

10 Litre

Ozel
Tasarim
2x80 = 160
veya

200 Litre

Ozel
Tasarim
2x80 = 160
veya

200 Litre

100 Litre

Ozel
Tasarim
2x80 = 160
veya

200 Litre

Ozel
Tasarim
2x80 = 160
veya

200 Litre
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FABRIKA TELEFON E-MAIL
Corlu Cerkezkéy Yolu Uzeri 0850303 41 21 jetsivac@gmail.com
Yulafli Cad. No.88 Ergene / TEKIRDAG 0532324 5957 info@jetsiva.com
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facebook.com/jetsivamakinesi.com youtube.com/jet siva @jetsivakuregi
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